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MONTAZ NA SUCHO

NOWATORSKIE ROZWIAZANIE DLA TARASOW

Ptyty kamienne nie zawsze muszg by¢ uktadane na podiozu z zaprawy, kleju, podsypki czy innych
materialéw wigzacych.

W przypadku trwatego podfoza ze spadkiem proponujemy zastosowanie technologii podtdg podniesionych z
wykorzystaniem wspornikow TERRA LEVEL. Montaz ptyt mozliwy jest na dowolnej powierzchni, np. z betonu,
jastrychu, asfaltu, na wylewkach cementowych; na ptytach/foliach izolacyjnych, papie. TERRA LEVEL to opa-
tentowany system, ktéry spetnia wszystkie wymogi optymalnego montazu ptyt tarasowych.

Twoje korzysci z TERRA LEVEL.:
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eliminacja podtoza z podsypki zwirowej
czy piaskowej

niskie obcigzenie podtoza, lekkos¢ systemu

szybki i tatwy dostep do instalacji pod
pltytami/oktadzinami tarasu

stata wentylacja, ptyty sg zawsze suche
i czyste

max. odwodnienie poprzez otwarte fugi,
swobodny przeptyw wody pod ptytami

brak uszkodzen powodowanych przez
mroéz

Dla zilustrowania naktadki poziomujgce przedstawiono na czerwono.

brak chwastow i szkodnikow

specjalna mieszanka tworzyw sztucznych,
odporna na dziatanie warunkéw atmosfery
cznych i na starzenie sie

zastosowanie na wszystkich membranach
hydroizolacyjnych i foliach uszczelniajacych

spadki w podiozu moga by¢ wyréwnywane
bezstopniowo, ptynnie

bezproblemowy, tatwy, szybki i czysty montaz
(oraz demontaz w razie potrzeby)

Wiecej informacji na stronie: www.terra-level.com / www.brokerstone.pl



BUDOWNICTWO PRYWATNE

BUDOWNICTWO OBIEKTOWEZ

TERRA®
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WSPORNIK TERRA LEVEL 1 cm wys., fuga 3 mm
(modutowany od 1 cm do ponad 20 cm)

Wsporniki Terra Level umozliwiajg montaz ptyt tarasowych na
dowolnej wysokosci. Wsporniki sg modutowe i mogg by¢ tgczone
ze sobag w celu uzyskania zgdanej wysoko$ci i zniwelowania

ewentualnych spadkow i nieréwnosci podtoza. Oczekiwang
wysokos$¢ uzyskuje sie poprzez ustawienie wspornikéw jeden na
drugim. Produkt blokuje sie, zapewniajgc optymalng stabilnos¢
catego systemu.

BLOK TERRA LEVEL Blok 3 cm wys., fuga 3 mm
(modutowany)

Blok Terra Level zostat zaprojektowany w celu skrécenia cza-
su montazu i obnizenia kosztow. Blok moze by¢ montowany na
wysokosci od 5 cm i powinien by¢ od goéry i dotu zakohczony
wspornikami Terra Level o wysokosci 1 cm — z uwagi na ich
wiasciwosci antyposlizgowe.

NAKLADKI POZIOMUJACE TERRA LEVEL 1 mm
(modutowane od 1 mm do 10 mm)

Naktadki poziomujgce Terra Level umozliwiajg ptynne regulowa-
nie i wyrownywanie wysokosci. Rozbieznosci w grubosciach piyt,
wszelkie nierownosci i nawet lekkie spadki w podtozu mogg by¢
zniwelowane w zakresie od 1 do 10 mm w kazdym narozniku
uktadanej ptyty. Nakfadki umieszcza sie w zeberkach gtowki
wspornika pomiedzy dwoma fugami.

System TERRA LEVEL jako jedyny umozliwia regulowanie powierzchni w zakresie od 1 do ponad 20 cm. Dzieki
naktadkom poziomujgcym o grubosci 1 mm i regulacji kazdego z 4 naroznikow ptyty o +/-1 mm mozemy uzyskac
ptynne lico powierzchni podtég i dowolnie jg ksztattowac.
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Przedstawicielstwo Terra Level w Polsce

BROKERSTONE

ul. Wita Stwosza 28/405

50-149 Wroctaw/biurowiec WRC Holding

tel. +48 607 224 120 lub +48 661 244 192 .
e-mail: info@brokerstone.pl




